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vertikale Leitungsführung
ELT / EDV / Telefon
Einspeisung über Abhangdecke

Schnitt C-C  -  Tresen Chirurgische Praxis
M 1:20

Kabelkanal
Anordnung der 6 Doppel-
Steckdosen in Abstimmung
mit Bauherrn/Architektin

Hauptrechner

9,10 Tres.
35 25

10
75

2
75

10

25 1.75 10 2.25 25

13
15 85

2

2

11

15 85

2
10

1.
00

50
25

1.
75

10

2 21 2

25 35

60 1.50 40

2.10 40 2.10

1.
65

1.50 60

63

57

34 40 40 40

40 40 40 34

36 42

75

42 36

= Furnierrichtung

2 23 2 12 2 24 2 12 2 24

2 12
2

24 2

12

2 24 2

10 40 2 24 2 12 2 24 2 12 2 24

2

12

2

24

2
12

2 23 2 21 2

Taschenablage - furniert

Arbeitsplatte - Linoleum

Tresenaufkantung - Linoleum

TRESEN CHIRURGISCHE PRAXIS TRESEN GYNÄKOLOGISCHE PRAXISRAUMTEILER

D

D

B
B

Glasblenden Tresen:
auf Rückseite mattiert
z.B. ätzen, sandstrahlen oder Folie (alternativ anbieten!)
Stärke und Art des Glases (VSG bzw. ESG)
nach statischen Erfordernissen,
Prämisse ist:
1. eine möglichst dünne Glasscheibe
2. Konturen der Leuchten dürfen nicht erkennbar
    sein (Mattierungsgrad dahingehend festlegen)

C
C

6

6

herausziehbare
Tastatur

herausziehbare
Tastatur
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105

3

4.1

4.2

vertikale
Leitungsführung
ELT
Einspeisung über
Abhangdecke

Tresen:

Tresenkorpus, Einlegeböden:
MDF oder Spanplatte 19 mm,
Esche furniert

Oberfläche Tischplatte und
Tresenaufkantung:
Tischlinoleum, Farbe nach Bemusterung
mit Vollholz-Kantenumleimer
entsprechend Furnier

Taschenablage der Tresenfront:
Esche furniert

Sockelleisten Tresen:
Edelstahlblech, d ca. 1 mm,
vorderkantenbündig mit
Tresenfront

Raumteiler:

Korpus, Einlegeböden, Schubladen:
Esche furniert

Beschläge:
Häfele Nr. 110.71.911

Schnitt A-A
Grundriss Tresen / Raumteiler
M 1:20
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          Tresen Gyn und Chir

Kabelkanal
Anordnung von 6 Doppel-
Steckdosen in Abstimmung
mit Bauherrn/Architektin
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anlage
(bxhxt =
30x40x10)

4 Schubladen mit jeweils
3 Karteikästen A5 quer
pro Schublade,
Oberfläche weiß bzw. lichtgrau

OKFF + 0.00
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4 Einlegeböden,
fest montiert

Rückwand nach
stat. Erfordernis,
ggf. 10 mm
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vertikale Leitungsführung
ELT / EDV / Telefon
Einspeisung über Abhangdecke

D

s. Detail
Bohrung für Kabelführung
Ø 6 cm, Blende
gem. Bemusterung

Glasscheiben:
geätzt, alt. Milchglas,
Revision Leuchten
von Tresenseite aus:
Edelstahl-L-Winkel, 
mit Senkkopfschrauben
an Holzplatten befestigt

1    Anschluß/Steckdose für Verstärker
      der Deckenlautsprecher:
      5 Paare Chir-Praxis,
      3 Paare Gyn-Praxis

2     Anschluß/Steckdose für MP3-Player

3     Fax bxhxt = 39x42x42 cm

4.1  Drucker bxhxt = 50x21x40 cm
4.2  Drucker bxhxt = 40x26x45 cm

5     Flachbildschirm

6     Telefon

7     Rechner

8     Telefonanlage

9     Patchfeld

10   Chipkartenleser

11   Kreditkartenleser

Schublade
absperrbar

D E

Schnitt B-B  -  Tresen Gynäkologische Praxis
M 1:20
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